

























































































Asennus

Katso kuva 3 erillisella kuvalehdella

1. Kokoa jalka tydntdmalléd kummankin jalkaosan p&at kiinnikkeisiin.

2. Kiinnitd jalat kiinnikkeisiin ruuvaamalla kaksi ruuvia kuhunkin kiinnikkeeseen .

3. K&a&nnd uuni varovasti yldsalaisin jalkojen asennusta varten.

4. Kaytd kahta ruuvia kutakin kiinniketté kohden

5. ALA KAYTA LAMMITINTA ENNEN KUIN JALAT ON KIRISTETTY HUOLELLA KIINNI

Kayttoohje
Mallin ohjauspaneeli
Katso kuva 4 erillisella kuvalehdella

1. Termostaatti: Halutun [@Gmp&tilan sédtédminen
2. Tehonvalitsin:
O: POIS PAALTA
4) Tuuletin (vain tuuletin, ei [Empoa)
1: 1200W
II: 1800W

VAROITUS! ENNEN LAITTEEN KAYTTOA VARMISTA, ETTA JAKLA ON ASENNETTU
ASENNUSOHJEIDEN MUKAISESTI!

HUOM! Tama lammitin on tarkoitettu vain lisaldmmon tuottamiseen, eika sita
saa jattdd ilman valvontaa

Kayttd

1. Aseta tehonvalitsin sammutettuun asentoon (0) ja kierrd termostaatti minimiin.
Tyoénnd pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

2. Aseta tehovalitsin asentoon 4 varten vain tuuletin, ei lGmpda.

3. Aseta tehovalitsin asentoon | eller Il. Kierrd termostaatti maksimiasentoon. Kun huone
on ldmmennyt haluttuun l[@mpdotilaan, kdannd termostaattia hitaasti taaksepdin, kunnes
kuulet napsahduksen. Termostaattia ei tdman jalkeen tarvitse sdatad, ellei
huonel&mpétilaa haluta muuttaa. Laite kdynnistyy automaattisesti, kun mitattu
huonel&mpétila laskee alle sdddetyn l[dmpdtilan. Kun huone on jalleen [@mmennyt
haluttuun [&mpétilaan, laite sammuu itsestadn.

4. Jos haluaa muuttaa huoneen [@mpdétilaa, toista vaihe 3.

5. L&mmittimessa on ylikuumenemissuoja, joka sammuttaa laitteen, jos sen osat
kuumenevat likaa.

6. Sammuta laite kadantadmallé tehonvalitsin 0-asentoon. Jos [@mmitin on pitkdn aikaa
kayttdmattd, irrota pistoke virtalahteestd.
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Yllapito ja huolto

1. Ennen laitteen puhdistamista irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jadhtya.

2. Pyyhi laite saanndllisesti kostealla liinalla ja kuivaa pinta, ennen kuin kytket
laitteeseen jélleen virran.

3. Kun l[dmpodpatteri on sadnnollisessa kaytdssd, se on puhdistettava vahintadn kerran
kuukaudessa.
HUOM! Lampépatteria ei saa koskaan upottaa veteen.
Valta pesuaineiden kdyttod puhdistuksen yhteydessd.
Lampopatteriin ei saa joutua vettd. Laitteeseen pddssyt vesi saattaa aiheuttaa
vaaratilanteen.

4. Puhdista lampopatteri polystd ja muusta liasta pyyhkimalld pehmedlla liinalla.

5. Ldmpopatteria tulee sdilyttdd puhtaassa ja kuivassa paikassa.

6. Ala yrita korjata rikkoutunutta [ampdpatteria itse, koska saatat aiheuttaa tulipalon
ja/tai séhkoiskun vaaran.

Takuu

Takuuaika on kaksi vuotta. Jos laitteessa ilmenee takuuaikana vikoja, ne korjataan
tai laite korvataan uudella. Takuu edellyttad, ettd [Gmpopatteria on kaytetty t&ssé
kayttdohjeessa kuvatulla tavalla ja ettd ostokuitti on tallella. Jos [Gmp&patterissa
ilmenee vikoja, ota yhteyttd laitteen myyneeseen jalleenmyyjddn tai vaihtoehtoisesti
maahantuojaan.

Jatteiden havittdminen

Symboli E ilmaisee, ettd tuotetta ei saa havittdd tavallisen talousjatteen

mukana. Ympdristd- ja terveyshaittojen valttadmiseksi tédmd tuote on toimitettava
sahkolaitteiden kierratykseen. Kodinkoneliikkeilld, séhkolaitoksilla ja jatehuoltoasemilla
on velvollisuus ottaa vastaan tdllaisia laitteita ympdristdystavallistd hdvitystd tai
kierratystd varten.
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Seasonal energy efficiency

Information requirement for the electric local space heaters
Model identifier(s): CUSI800MECWA, CUSI800MECW , CUS1800MECBA

Item Symbol  Value Unit Item Unit

Type of heat input, for electric storage

LN local space heaters only (select one)

manual heat charge control,

with integrated thermostat No

Nominal heat output Pnom 18 kw

manual heat charge control
Pmin 0,0 kW | with room and/or outdoor No
temperature feedback

Minimum heat output
(indicative)

electronic heat charge control
Pmax.c | 18 kW | with room and/or outdoor No
tempe- rature feedback

Maximum continuous
heat output

Aucxiliary electricity consumption fan assisted heat output No
At nominal heat elmax | 1800 | kw | Type of heat output/room
output ' temperature control (select one)

At minimum heat elmin 0,025 | kw single stage heat output and No

output no room temperature control
In standby mode elSB 0,000 | kw Two or more manual stages, No
no room temperature control
with mechanic thermostat Yes
room temperature control
Seasonal space heating with electronic room
: ns 36 % No
energy efficiency temperature control
electronic room temperature No
control plus day timer
electronic room temperature
’ No
control plus week timer
Other control options (multiple
selections possible)
room temperature control, N
with presence detection ©
room temperature control,
with open window detection No
with distance control option No
with adaptive start control No
with working time limitation No
with black bulb sensor No
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