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Batteridrevet stikksag som er utmerket til intrikate formkutt i
tre, plast og metall

Variabel hastighetsbryter lar deg fartsjustere for å passe den
enkelte jobb

4‐stegs pendel gir deg mulighet til å velge mellom finkutt
eller grovkutt

LED‐lys og blåser forbedrer sikt

Verktøyfri bladklemme for hurtig og enkel bladbytte

Antall medfølgende batterier 0

Artikkelnummer 5133005395

Batterikapasitet (Ah) ‐

Batteritype Li‐ion

EAN kode 4892210202291

Feilmargin vibrasjonsnivå ved kapping av metall
[m|s²] 1.5

Gjæringskapasitet (°) 45°

Ladetid (min) Leveres uten lader

Leveres i Kartong

Leveres med lader Nei

Lydstyrke feilmargin (dB(A)) 5.0

Lydstyrke nivå (Lwa)(dB(A)) 95.5

Lydtrykk (Lpa)(dB(A)) 84.5

Lydtrykk feilmargin (dB(A)) 5.0

Maks. Skjærekapasitet i stål (mm) 6

Maks. Skjærekapasitet i tre (mm) 101

Slaglengde (mm) 25

Slagtall, ubelastet (slag/min) 800 ‐ 3000

Standardutstyr 1 x blad til tre

Vekt med batteri (EPTA) (kg) 2.4(2.0Ah)

Vekt uten batteri [kg] 2.0

Vibrasjonsnivå ved skjæring i plater (m/s²) 22.2

Vibrasjonsnivå ved skjæring i plater feilmargin (m/s²) 1.5

Vibrsjonsnivå ved kapping av metall [m|s²] 9.8

Voltstyrke 18V

Voltstyrke 18V
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